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LIGHTBELT

Ein Baustellen-LED-Lichtschlauch ist nicht nur eine leistungs-

starke Lichtquelle, sondern auch äußerst langlebig und vielseitig 

einsetzbar. Sein Einsatzgebiet erstreckt sich von Baustellen über 

Treppen bis hin zu Bergwerkstunneln und vielen weiteren Orten. 

Mit einer Länge von 25 m, einer beeindruckenden Helligkeit von 

900 Lm/m (22.500 Lm) und einer Leistung von 9 W/m (225 W) 

bietet er eine optimale Arbeits- und Orientierungsbeleuchtung. 

Die Schutzklasse von IP67 sowie eine Lebensdauer von > 30.000 

Stunden gewährleisten einen sicheren und langanhaltenden 

Einsatz, selbst unter freiem Himmel.

A building work LED strip is not only a powerful light 

source, but also extremely durable and versatile. Its field 

of usage ranges from building sites and stairs to mine 

tunnels and many other locations. With a length of 25 m, 

an impressive brightness of 900 Lm/m (22,500 Lm) and an 

output of 9 W/m (225 W), it provides optimum work and 

orientation lighting. The IP67 protection class and a 

service life of > 30,000 hours ensure safe and long-lasting 

use, even outdoors.

Spannung:  AC 100 - 240 V

Voltage:

Leistung:  9 W/m

Wattage:

Farbe:    6000K

Colour Temperature:

LED/m:   120

Länge:   25 m, 50 m (+ Anschlusskabel)

Lengths:   25 m, 50 m (+ Connection cable)

Abstrahlwinkel:  120°

Beam Angle:

Helligkeit:  900 Lm/m

Lumen Output:

Schutzklasse:  IP67

IP Rating:

Lebensdauer:  > 30.000 Stunden

Lifespan:


